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Caratteristiche e vantaggi
- Dimensioni compatte
- Pompa riscaldata
- Motore con oil-Alert
- Ugello regolabile autopulente
- Lavaggio filtro-lancia continuo
- Lavaggio componenti con liquido ecologico
- Contenitore lavaggio asportabile
- Caricamento del fusto agevolato e sicuro
- Scarico motore con sistema di silenziamento
- 4 ruote per scorrevolezza e stabilità migliorate
- Cofano di protezione sagomato in materiale plastico
- Trasformazione brevettata del gruppo spruzzatura 

da Fisso a Carrellato

Caratteristiche tecniche
- MOTORE BENZINA HONDA GX120 4.0
- MOTORE DIESEL (optional) HATZ 1B20-7
- POMPA FRACCAROLO typ FA / 1
- PORTATA 15 l/1"  a  1450 RPM
- PRESSIONE         6.0   BAR
- PESO NETTO GRUPPO DI SPRUZZATURA 55 kg.
- PESO NETTO SPANDY FISSA                        90 kg.
- PESO NETTO SPANDY CARRELLATA         180 kg.

Special features and advantages
- Compact size
- Heated pump
- Motor with Oil–Alert
- Self-cleaning adjustable nozzle
- Continuous filter-lance flushing
- Removable wash tank
- Safe and easy drum loading
- Motor exhaust with silencer system
- 4 wheels for gliding movement and added stability
- Wash components with ecological agents
- Streamlined protective hood in plastic
- Patented changeover of spray unit from Base Tray 

to Trolley

Technical characteristics
- PETROL/GASOLINE ENGINE HONDA GX120 4.0
- DIESEL ENGINE (optional) HATZ 1B20-7
- PUMP FRACCAROLO typ FA / 1
- DELIVERY 15 l/1"  at 1450 RPM
- PRESSURE      6.0   BAR
- NET WEIGHT OF SPRAY UNIT 55 kg.
- NET WEIGHT OF SPANDY with BASE TRAY 90 kg.
- NET WEIGHT OF SPANDY with TROLLEY            180 kg.

Equipaggiamenti optional/Optional equipments

Lancia telescopica (aperta e chiusa)
Telescopic spraying lance

Arrotolatore
Winder Mechanism

Carrello
Trolley

Motore diesel
Diesel engine

Piattaforma per gruppo spruzzatura
Base tray

Ruote antiforatura
Solid rubber tyres

Gruppo di spruzzatura versione benzina
Spray unit with petrol engine

Spandsystem Patented

Gruppo di spruzzatura carrellato con lancia fissa
(configurazione standard)
Spray unit with trolley and normal sprayer lance
(standard set )


